Instrukcja montażu podłogi StyleLOCK

Podłoga StyleLOCK™ to rewolucyjny produkt wykonany w drewna bambusowego pochodzącego w 100% ze zrównoważonych, odnawialnych plantacji. Dzięki zastosowaniu technologii Style Green Technology™ z drewna bambusowego powstają niezwykle twarde, trwałe i naturalne deski podłogowe. Podłoga StyleLOCK™ nie jest ani podłogą z drewna litego, ani też produktem laminowanym, w związku z czym istnieją specyficzne wymogi dotyczące jej montażu. Montaż wykonany zgodnie z poniższymi wytycznymi pozwoli Państwu przez długi czas cieszyć się pięknem waszych podłóg.
Przed rozpakowaniem podłogi i przystąpieniem do jej montażu prosimy przeczytać niniejszą instrukcję w całości.
UWAGA:
· Wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy podłoże i warunki klimatyczne są odpowiednie do montażu podłogi i akcesoriów StyleLOCK™ ponosi instalator / właściciel.
· Przed montażem należy sprawdzić wszystkie deski pod kątem ewentualnych wad wizualnych bądź strukturalnych. Przed przystąpieniem do montażu należy pisemnie powiadomić sprzedawcę o wszelkich wadach.

· Przed montażem konieczne jest zbadanie wilgotności deski i podłoża, na którym będzie ona montowana. Prawidłowa wilgotność deski powinna wynosić 8-12%, prawidłowa wilgotność podłoża zależy od materiału, z którego jest ono wykonane (np. podłoże cementowe max. 2%, cementowe na ogrzewanie podłogowe max. 1,5%, podłoże anhydrytowe max. 0,5% - wartości przy pomiarach metodą CM)

Przygotowanie do montażu 

Warunki pogodowe 

Podłogę StyleLOCK™ należy poddać aklimatyzacji i układać w kontrolowanych warunkach pogodowych, tj. w temperaturze od 15 do 24°C (65-75°F), przy wilgotności względnej wynoszącej od 35 do 55%. 

Przygotowanie lokalu
· Montaż podłogi powinien być ostatnim etapem wykańczania lokalu mieszkalnego bądź użytkowego. Przed przystąpieniem do montażu należy ukończyć wszystkie inne prace.

· Należy dopilnować, aby miejsce montażu było dokładnie oczyszczone.

· Podłoże musi być gładkie i trwałe.
Podłoże betonowe
· Podłoże nie może być wylane później niż 60 dni przed montażem podłogi

· Gęstość betonu musi wynosić co najmniej 3000psi/25mpa

· Wszystkie nierówności podłoża należy wypełnić cementową masą samopoziomującą (zgodnie z instrukcją dostarczoną przez jej producenta) i zeszlifować, tak aby odchylenie od poziomu nie przekraczało 4 mm w promieniu 3 m.
· Należy sprawdzić stopień wilgotności podłoża przy użyciu miernika wilgoci betonu Tramex 2004, Tramex CRH lub Tramex CRM Expert. Producent odradza montaż podłogi StyleLOCK™  jeżeli miernik wskazuje wartość powyżej 5.99.
· W przypadku pomiaru przy użyciu testu chlorku wapnia, wilgotność betonu nie może przekraczać 3 lbs/1,000 sq ft/24 hrs
Podłoże drewniane
· Należy sprawdzić stopień wilgotności deski przy użyciu inwazyjnego miernika wilgoci drewna. Producent odradza montaż podłogi StyleLOCK™  jeżeli miernik wskazuje wartość powyżej 12%.
· Podłoże drewniane musi być gładkie, trwałe i stabilne. Maksymalne odchylenie od poziomu nie może przekraczać 4 mm w promieniu 3 m.
· Należy sprawdzić, czy na podłożu nie występuje pleśń bądź zanieczyszczenia oraz czy podłoże nie skrzypi. Wszelkie wady tego typu należy usunąć przed montażem podłogi.

Ogrzewanie podłogowe
· Podłogi StyleLOCK™ można układać wyłącznie na wodnych systemach ogrzewania podłogowego.

· Temperatura podłogi nie może być wyższa niż 29°C (84°F)

· Ogrzewanie podłogowe musi pracować w zalecanej temperaturze co najmniej przez 7 dni przed montażem, po czym należy je wyłączyć na 4 godziny przed montażem. Po ułożeniu podłogi ogrzewanie należy włączyć ponownie.
· W związku z faktem, iż systemy ogrzewania podłogowego emitują ciepło suche, należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie wilgotności względnej w zakresie od 35% do 55%. Do utrzymania właściwego poziomu wilgotności konieczne może być zastosowanie nawilżacza lub osuszacza powietrza.
Aklimatyzacja podłogi
Podłogi StyleLOCK™ muszą być poddane aklimatyzacji przez co najmniej 72 godziny przed montażem. Czas aklimatyzacji zależy od względnej wilgotności powietrza:

	Wilgotność względna
	35%
	40%
	45%
	50%
	55%

	Czas aklimatyzacji minimum
	96 godzin
	72 godziny
	72 godziny
	72 godziny
	96 godzin


· Kartony z deskami należy umieścić, z dala od ścian na środku pomieszczenia, w którym podłoga będzie układana.

· Aby umożliwić aklimatyzację, należy otworzyć wieka kartonów i rozciąć folię zabezpieczającą deski.
Przygotowanie folii zabezpieczającej przed wilgocią
Zarówno w przypadku montażu na podłożu drewnianym jak i betonowym konieczne jest zastosowanie 6-milimetrowej pianki polietylenowej lub układanej na wierzchu pianki/podkładu XPS 5- 6 milimetrowej.
Poszczególne odcinki pianki i folii należy układać na zakładkę (szerokość zakładki nie mniejsza niż 200 mm). Pianka powinna zachodzić na wszystkie ściany do wysokości 50 mm. Poszczególne odcinki pianki należy połączyć taśmą montażową.
W przypadku podłoża betonowego należy dodatkowo zastosować powłokę gruntującą Sika Primer (lub zatwierdzoną analogiczną epoksydową powłokę chroniącą przed wilgocią – prosimy o kontakt ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji na temat zatwierdzonych produktów). W pierwszej kolejności nakłada się powłokę Sika MB.
Instalacja krok po kroku
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Jak działa system Uniclic 
Metoda A: Należy umieścić panel, który chcemy zamontować pod kątem 20-30° do panelu już ułożonego. Następnie należy delikatnie poruszać montowanym elementem w górę i w dół, jednocześnie delikatnie dociskając go w przód. Panele powinny “zaskoczyć” i złączyć się ze sobą. Panele można układać zarówno piórem do wpustu, jak i wpustem na pióro.
Uwaga: mimo iż połączenie może wydawać się solidne, należy bezwzględnie docisnąć panel delikatnie uderzając w jego bok i w koniec (należy użyć w tym celu dobijaka Uniclic; nie wolno próbować wbijać na miejsce elementów systemu podłogowego Style Lock jednym mocnym uderzeniem) – patrz rys. 2A-2B.
Najbardziej powszechnym i najłatwiejszym sposobem jest metoda łączenia piórem do wpustu – patrz rys. 1A - 1B - 1C.

Metoda B: System Uniclic pozwala także na montaż paneli bez ich unoszenia. Przy tej metodzie konieczne jest jednak użycie dobijaka Uniclic.[image: image2.png]«%




 

Desek nie należy próbować łączyć jednym uderzeniem. Aby nie uszkodzić podłogi, należy dokonać kilku delikatnych uderzeń, aż panele “zaskoczą” i połączą się – patrz rys. 2A – 2B.

Zaleca się, aby po ułożeniu pierwszego rzędu desek do łączenia dłuższych boków kolejnych paneli stosowana była metoda A (dociskanie pod kątem plus uderzanie), a do łączenia krótszych boków – metoda B.
Wskazówka: Łączenie dłuższych boków jest łatwiejsze przy użyciu metody A, a łączenie krótszych boków – przy użyciu metody B. Przystępując do łączenia dłuższych boków, deskę warto ułożyć jak najbliżej poprzedniej deski zamocowanej w tym samym rzędzie, aby zminimalizować odległość, o jaką trzeba ją będzie “dobić” po złączeniu dłuższych boków.
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Montaż
Na 6-milimetrowej piance polietylenowej należy ułożyć 2-milimetrową podkładkę lub podkładkę typu 2 w 1, zgodnie z zaleceniami producenta. 

Krawędzie podkładki należy przykleić taśmą montażową. Podkładka powinna zachodzić na ściany do wysokości 50 mm. Po ułożeniu podłogi wystający pas podkładki można będzie schować za listwą przypodłogową – patrz rys. 3A.

Weź pierwszą deskę. Odetnij pióro na dłuższym i na krótszym boku – patrz rys. 3B.[image: image4.png]



Umieść deskę odciętym piórem w stronę ściany. Umieść klocki dystansowe pomiędzy deską a ścianą, dzięki czemu powstanie odpowiednia dylatacja (10-12 mm) – patrz rys. 3C.

Deski układaj jedna po drugiej. Pamiętaj o zachowaniu kątów i odpowiednim łączeniu poszczególnych desek.[image: image5.png]



Aby odpowiednio docisnąć boki i końce desek, użyj dobijaka. Dociskając ostatnią deskę w rzędzie, ze względu na brak miejsca pomiędzy deską a ścianą, użyj specjalnego dociągacza –[image: image6.png]


patrz rys. 3D.
Pamiętaj, aby deski były układane naprzemiennie (deski w poszczególnych rzędach powinny być przesunięte względem siebie o nie mniej niż 152 mm, dzięki czemu podłoga będzie mocniejsza. 

Odcięty kawałek z jednego rzędu należy w miarę możliwości ułożyć jako pierwszy w kolejnym rzędzie, o ile nie jest on krótszy [image: image7.png]P



niż 500 mm – patrz rys. 3E.

Po ułożeniu całego rzędu sprawdź, czy nie pojawiły się szczeliny i czy wszystkie połączenia trzymają się mocno (wszystkie deski muszą być idealnie spasowane). Pamiętaj, aby nigdy nie uderzać młotkiem bezpośrednio w deski, gdyż może to spowodować ich uszkodzenie. 

Na ułożonych deskach połóż obciążenie (np. karton z kolejnymi deskami), aby je ustabilizować. Postępuj w ten sposób aż do ułożenia ostatniego rzędu. 

Pamiętaj, że odcięty kawałek z jednego rzędu możesz ułożyć jako pierwszy w kolejnym rzędzie, o ile nie jest on krótszy niż 500 mm. Na ostatnio połączonych deskach zawsze układaj obciążenie, aby zapewnić im stabilność. 

Wskazówki dotyczące montażu
· Należy pamiętać o odpowiedniej wysokości ułożonej podłogi. Prześwit pomiędzy podłogą a drzwiami do pomieszczeń i do mebli mebli musi wynosić 8 mm.
· Aby zapewnić jednolity, naturalny wygląd podłogi, warto otworzyć jednocześnie co najmniej 3 kartony i naprzemiennie układać deski o różnych odcieniach

· Linia, od której zaczynamy układać podłogę, musi być prosta i trwała.
· Deski należy układać naprzemiennie (deski w poszczególnych rzędach powinny być przesunięte względem siebie o nie mniej niż 250 mm. Dzięki temu podłoga będzie mocniejsza, a jej wygląd będzie bardziej naturalny.

· Do podłogi nie należy mocować szaf ani ścianek.
· Listew przypodłogowych nie należy przymocowywać do podłogi. Podłoga musi mieć możliwość rozszerzania i kurczenia się pod listwą przypodłogową.
· Ze względu na sezonowe wahania wilgotności w pomieszczeniu podłoga musi mieć możliwość rozszerzania i kurczenia się we wszystkich kierunkach. W tym celu pomiędzy podłogą a ścianami i innymi trwałymi elementami (np. wyspami kuchennymi) należy pozostawić dylatację wynoszącą od 10 do 12 mm. W celu ukrycia dylatacji konieczne może być dodanie ćwierćwałków.

· W zastosowaniach użytkowych zaleca się stosowanie podłóg z kolekcji Natural oraz Antique z kolekcji Designer.
Podłogi o szerokości większej niż 6 metrów
W przypadku podłóg o szerokości większej niż 6 metrów, w celu zminimalizowania ich rozszerzalności konieczna może być mniejsza lub większa dylatacja. Zależy to między innymi od lokalizacji geograficznej, od warunków atmosferycznych panujących w pomieszczeniu i od pór roku. Szczegółowych informacji na ten temat udzielą Państwu lokalni przedstawiciele StyleLOCK™ .

